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1. Descripción del producto:

Lima aderezadora 

Dimensiones (in):  

Dimensiones (mm): 
3 “  x  1/2 ”  x  1/4 “   

75  x  12  x  6                        

TETRABOR

1. Aplicación

diámetro máximo exterior de 400 mm y de dureza "M" o 
más suave cuyo propósito de la rueda sea el asentado de �los.

2. Instrucciones de operación

•  Para uso manual.
•  Proceda a acercar la lima poco a poco hacia  la rueda para 
que haga fricción y logre destapar la rueda.
•  Aderece siempre usando solo el borde, no las caras planas.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, 
protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
•  El uso inadecuado puede provocar lesiones severas. 

4. Manejo

•  Maneje lima con precaución para prevenir golpes o caídas. Si 
la lima sufre fractura o tiene un daño evidente, no deberá ser 
usada para evitar algún accidente.

5. Almacenamiento

•  La lima debe almacenarse en condiciones libres de humedad, 
polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin 

mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja:  1 unidad.
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L =      75      mm
T =      12      mm
H =         6      mm
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Grano Abrasivo: Carburo de Boro 
®

•  Hecha de carburo de boro sinterizado puro. La dureza 
(aprox. 35 000 N / mm²) y la resistencia a la abrasión permiten 

Gracias a esa dureza el consumo de barras aderezadoras es
mínimo.
•  No arranca el grano abrasivo de su unión, sino que lo corta 

Especi�cación:

Color:  Gris
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