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1. Descripción del producto:

Rollo de Lija para Plomero

1” x 1,800”

25.4 x 45,720

Óxido de Aluminio

120

TZAJP - 120

1. Aplicación

• Especial para el lijado de tuberías de cobre, soldadura de 
estaño, pintura, metal y madera.
• Excelente relación precio-rendimiento

2. Instrucciones de operación

•  Para uso manual.
• Limpie previamente la super�cie a lijar.

3. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. 
Si existe evidencia visible de daño en el producto, la 
mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje la lija con precaución para prevenir desgarres o 
ruptura del producto. 

4. Almacenamiento

• Guarde la lija de preferencia en su empaque original  sobre 
una super�cie plana a por lo menos 10 centímetros de altura 
del suelo, lejos de super�cies húmedas, frías, calientes o de 
cualquier tipo de �uido, las condiciones ideales de almace-
naje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad 
relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

5. Unidades de empaque

• 1 pieza.
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Uso
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A = 25.4      mm
L = 45,720    mm

Dimensiones (in):

Dimensiones (mm):

Abrasivo:

Grano:

Especi�cación:

Metal Madera No Ferrosos

Pintura Barniz
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